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KS-501 VITALITÁSNÖVELŐ KÉSZÜLÉK

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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Figyelmeztetés és biztonsági utasítások

Kérjük, hogy a KS-501 vitalitásnövelő készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mint minden tornaszernél, a helytelen vagy gondatlan használat itt is testi sérülést vagy a gép meghibásodását okozhatja. Gyermekek nem kezelhetik!

Figyelmeztetés

Ha Ön jelenleg orvosi kezelés alatt áll, vagy az alábbi tünetek valamelyike fennáll Önnél, akkor a KS-501 vitalitásnövelő készüléket csak orvosi felügyelet mellett használja:

1.
Szívbetegség

2.
Törések és/vagy rándulások

3.
Operáció utáni állapot

4.
Terhesség

5.
Ben Lou szindróma (erős menstruációs vérzés vagy menstruációs időszakon kívüli méhvérzés)

6.
Gyógyulatlan sebek

7.
Ismeretlen eredetű fájdalmak 

Biztonsági előírások

(
A KS-501 készüléket úgy kell tárolni, hogy gyermek ne férhessen hozzá. Ne engedjük, hogy gyerekek játszanak vagy ugráljanak rajta.

(
A készüléket nem szabad magas hőmérsékletű és/vagy nedves helyen használni.

(
Ne használja a készüléket ülő vagy fekvőbútorként.

(
Bár a KS-500 készülék minden biztonsági előírásnak megfelel, működés közben ne tegyük kezünket vagy ujjunkat a lábtartó alá.

(
Bekapcsolt állapotban ne takarjuk le a KS-501 készüléket, különben annak hőmérséklete túl magas lesz, ami megrövidíti az élettartamát.

(
Közvetlenül étkezés után ne használjuk a készüléket. Legalább 30 percet várjunk étkezés után és akkor is csak az 1-es fokozatot használjuk. 
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A KS-501 alkotóelemei és konstrukciós jellemzői

Alkotórészek és részegységek:

· KS-501 készülék
· FIR sugarakat kibocsátó háromcellás matrac
· FIR sugarakat kibocsátó felfújható fejpárna

· Adapter

Konstrukciós jellemzők:

· Megfelel az összes biztonsági előírásnak a sérülés megelőzése érdekében

· Puha, ergonomikus lábtámasz konstukció

· A gép magassága lehetővé teszi a lábak mozgatását egy kényelmes mozgási tartományon belül
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Kézi vezérlőegység

1. Sebesség növelés.

2. Sebesség csökkentés
3. LED fényvisszajelző
4. Bekapcsolás/Kikapcsolás
1. Tartsuk a távkapcsolót a jobb kezünkben.

2. Vegyük le a cipőnket, helyezzük lábunkat a lábtámaszra és helyezkedjünk el a matracon.

3. Úgy válasszuk meg testhelyzetünket, hogy kényelmesen feküdjünk.

4. Nyomjuk meg az ON/OFF gombot.

5. Ekkor a készülék működésbe kezd. Az UP/DOWN gombokkal csökkenthetjük illetve növelhetjük a sebességet.
6. 15 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

*CPM 100 ± 5%, az Önök területén érvényes hálózati feszültségi adatoknak megfelelően.

FIR (távoli infravörös) sugarakat kibocsátó levegőágy

A legkényelmesebb helyzetet biztosító töltési szint elérésekor az ábra szerint nyomjuk be a dugót a szelepbe, hogy a levegő ne szökhessen ki:
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A FIR (távoli infravörös) sugarakat kibocsátó levegőágy nagy sűrűségű, tartós, biztonságos és egészségre ártalmatlan nylon anyagból készül, különleges, infravörös sugárhatást adó textilszálakkal. A levegőágy három légkamrából és egy külön fejpárna légkamrából áll. A légkamrák felfújásánál tartsuk be az alábbi utasításokat.

A legkényelmesebb testhelyzetet biztosító felfújási szintek a következők:

(
A fejpárnát a teljes űrtartalmának kb. 50%-áig fújjuk fel.

(
A fejpárna alatti légkamrát a teljes űrtartalmának kb. 80%-áig fújjuk fel.

(
A hátrész alatti légkamrát a teljes űrtartalmának kb. 70%-áig fújjuk fel.

(
Az altest alatti légkamrát a teljes űrtartalmának kb. 60%-áig fújjuk fel.

Az orvosi kutatások és tanulmányok szerint a távoli infravörös sugarak képesek mélyen behatolni a bőrön át a bőr alatti szövetekbe, ott olyan energiát leadva, amely rezonanciába lép testünk sejtjeivel, aktivizálja azok vízfelvételét, javítja a vérkeringést, gyorsítja az anyagcserét, tehát jót tesz egészségünknek. A távoli infravörös sugarakat kibocsátó, speciális konstrukciójú levegőpárna a lebegtetés elvét alkalmazva egyenletesen támasztja alá az egész testet és egyenletesen osztja el a test súlyát, hogy az izmok ellazulhassanak.
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A készülék műszaki adatai:

	TERMÉK
	KS-501 vitalitásnövelő készülék

	Működési feszültség
	220 V ± 10%, váltóáram

	Frekvencia
	50 Hz / 60 Hz

	Teljesítmény felvétel
	max. 70 W

	Működési idő
	15 perc után automatikusan kikapcsolódik

	Sebesség fokozatok
	12 sebességi fokozat

	Méret
	460 x 250 mm x 240 (mm)


Üzembehelyezési és kezelési utasítások

A FIR sugarakat kibocsátó levegőágy előkészítése:

Fújjuk fel a távoli infravörös sugarakat (FIR) kibocsátó levegőágyat a legkényelmesebb töltési szintre és helyezzük el azt egy sima padlón.

Leülés a levegőágyra:

A levegőpárna ülő részének alsó harmadára üljünk le.

A készülék és a matrac távolságának beállítása:

Vegyük le cipőinket, helyezkedjünk el kényelmesen, helyezzük lábainkat a lábtámaszra és szabályozzuk be a távolságot. 

Bekapcsolás és a fokozat kiválasztása:

Feküdjünk le és állítsuk be a fejpárnát a legkényelmesebb helyzetbe. A kézi vezérlő egységet kézbe fogva nyomjuk meg a On/Off gombot és válasszuk ki a sebességi fokozatot. Élvezzük a készülék végtelen-görbe ( ∞ )  pályájú ellazító mozgatását.

15 perc elteltével a elő készülék automatikusan kikapcsol. Minden kezelés után ajánlatos valamilyen folyékony üdítőt (ásványvizet vagy gyümölcslevet) meginni, ami elősegíti a szervezet méregtelenítését.

Karbantartás és hibakeresés

A készülék tisztítását enyhén nedves, puha, tiszta ruhával végezzük, miután kihúztuk a csatlakozó dugót a konnektorból. Használat előtt a készüléknek száraznak kell lennie.

Ha a készülék működésében zavart észlelünk, ellenőrizzük az alábbiakat:

	Probléma
	Oka
	Megoldás

	A készülék nem működik
	A csatlakozó dugó nincs bedugva a konnektorba
	Dugjuk be a dugót a konnektorba

	A készülék nem működik
	Nem nyomtuk meg az 
ON/OFF START (ki/be) gombot
	Nyomjuk meg az ON/OFF gombot (a piros lámpa kigyullad)

	A készülék nem működik
	Lejárt az idő. A jelzőfény (LED) nem világít
	Nyomjuk meg az ON/OFF gombot (a LED jelzőfény kigyullad)


(
Minden műszaki adat külön értesítés nélkül megváltoztatható.

(
A méretek csak megközelítő adatok. 

Szavatossági nyilatkozat

A MARKETING-MIX 7000 Kft., a Kingly Star International Technology Co., Ltd. taiwani cég által szállított KS-501 típusú vitalitásnövelő készülék (másnéven: Chi-gép) forgalmazója a fent nevezett termékre 1 év időtartamú szavatosságot vállal. Amennyiben a termék a szavatossági időn belül meghibásodik, a meghibásodástól számított 15 munkanapon belül díjmentesen javítjuk, vagy ha nem javítható, kicseréljük. A szavatosság  

· olyan esetekre vonatkozik, amikor az anyag vagy az alkatrészek gyárilag hibásak

· a szándékosan elkövetett hibák és a helytelen kezelés következményeit nem fedi le. Nem terjed ki a jótállás az olyan hibákra, amelyek a kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használat, helytelen tárolás, beázás, törés vagy elemi kár következtében lépnek fel. A szállítás közben történő hibák elkerülésére a készüléket eredeti dobozában kérjük javításra visszahozni. A szavatosság mechanikailag sérült (szennyezett felületű, szakadt, repedt, törött) termékre nem vonatkozik. A levegőágyra fekvéskor ruhánkon ne legyen kiálló éles tárgy, mert ilyenek által okozott sérülésre, cigaretta által történt kiégetésre a szavatosság nem vonatkozik! 
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AMIT A VÁSÁRLÓNAK TENNIE KELL MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:
1.
Vásárlás után meg kell őriznie a számlát vagy vásárlási blokkot, melynek  dátuma a szavatossági időtartam kezdete.

2. 
Meghibásodás esetén előzetes telefoni egyeztetés szerinti időpontban a számlával, vagy blokkal együtt vissza kell vinnie, vagy postán vissza kell küldenie a készüléket a  Marketing-Mix 7000 Kft.-hez (Tel./fax.: 457-0777). 


3. Telefoni értesítés alapján, de legkésőbb a fent említett 15 munkanapos határidő figyelembevételével a Vásárló a javított vagy csere készüléket a Marketing-Mix 7000 Kft.-nél átveheti, vagy postán visszaküldjük.

Megfelelőségi nyilatkozat

Száma: 01/2007
A  MARKETING-MIX 7000 Kft.  (1022 Budapest, Balogvár u. 3., adószám: 12079054-2-41), mint a termék magyarországi importálója, a Kingly Star International Technology Co. Ltd.  (No. 19, Alley 27, Lane 194, Chang Shu Rd., Changhua City, Changhua Hsien, Taiwan, R.O.C.) gyártó cég nevében ezennel kijelenti, hogy a

KS-501 típusú vitalitásnövelő készülék (levegőágyas gerinctornáztató Chi-gép)megfelel a következő jogszabályok előírásainak:

(beleértve azok minden vonatkozó módosítását is)

	Száma:
	Címe:

	79/1997. (XII.31.) IKIM

31/1999.(VI.11.) GM-KHVM


	Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről.

Az elektromágneses összeférhetőségről




és hogy az alább hivatkozott honosított harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra:


- biztonsági szabványok:

	Száma:
	Kiadása:
	Címe:

	MSZ EN 60335-1

MSZ EN 60335-2-32


	1996

1998



	Háztartási és hasonló jellegű készülékek biztonsága

1. rész. Általános követelmények.

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Masszírozó készülékek egyedi előírásai (IEC 335-2-32:1993)





-
 EMC szabványok: 

	Száma:
	Kiadása:
	Címe:

	MSZ EN 55014-1

MSZ EN 55014-2

MSZ EN 61000-3-2

MSZ EN 61000-3-3

MSZ EN 61000-4-2

MSZ EN 61000-4-4

MSZ EN 61000-4-5

MSZ EN 61000-4-6

MSZ EN 61000-4-11


	2000

1997

2002

1997

1995

1997

1997

1997

1995
	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenő-áramerősségű berendezésekre).

A feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei kisfeszültségű táphálózatokon a legfeljebb 16 A névleges áramerősségű berendezések esetén

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat

Gyors villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat

Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat

Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat

A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata


Budapest, 2007.12.01.

…..................................................................

dr. Peller Kálmán ügyvezető
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